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Zuivere lucht: De bergkachel en “De Groene long”

Groene long

Het is bekend dat planten een zuiverende werking hebben. 
Helofyten zuiveren verontreinigd water en Vrouwtong werd 
�����H�Q���Z�R�U�G�W�����L�Q���F�D�I�p�V���J�H�S�O�D�D�W�V�W���R�P���G�H���U�R�R�N�O�X�F�K�W���W�H���]�X�L�Y�H�U�H�Q��
Na 30 jaar onderzoek en experiment richtte Bill Wolverton 
in 1990 “Wolverton Environmental Services, Inc” op waar 
hij de werking van luchtzuiverende planten wetenschap -
pelijk vastlegt.
Menige experimenten hebben aangetoond dat door het ge -
�E�U�X�L�N���Y�D�Q���V�O�H�F�K�W�V���H�Q�N�H�O�H���V�S�H�F�L�¿�H�N�H���S�O�D�Q�W�H�Q�V�R�R�U�W�H�Q���G�H���E�L�Q-
nelucht bijna volledig gezuiverd kan worden. 
Door het combineren van bepaalde planten kunnen VOCs 
en microbes uit de lucht gehaald worden waardoor de bin -
nenlucht zelfs zuiverder wordt dan de buitenlucht.
Planten zetten bovendien CO2 om in O2. Een volledige 
zuivering met planten maakt ventillatie dus overbodig.
Wolverton plaatste een student gedurende een jaar in een 
gesloten kunststoffen ruimte en zuiverde de lucht dmv van 
een “Groene long”. De student had geen enkele gezond -
heidsklacht. 
MIER-vzw (http://mier-vzw.blogspot.com) heeft dit jaar 
voor het eerst het experiment herhaald op belgische grond. 
Steven en Heideline (de oprichters) hebben gedurende de 
winter niet geventilleerd, maar zuiverden hun lucht dmv 
“Groene longen”.

Boven:  VOCs in een traditionele woning
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Bergkachel

De werking van een Bergkachel is gebaseerd op dat van de  
�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�H���¿�Q�R�Y�H�Q��
�+�H�W���Y�R�O�V�W�D�D�W���V�O�H�F�K�W�V���p�p�Q���X�X�U���µ�V�P�R�U�J�H�Q�V���H�Q���p�p�Q���X�X�U��
‘savonds  te stoken om een ganse dag en nacht een aan -
gename warmte te ervaren.
De luchtklep wordt bij het stoken volledig open gezet waar -
door het hout snel opbrandt. 
In de stookruimte heeft de eerste ontbranding plaats, de 
hete rook stijgt dan naar een tweede kamer waar de ge -
accumuleerde warmte zorgt voor een tweede ontbrand -
ing. Dankzij deze tweede ontbranding verdwijnen de meest 
schadelijke gassen uit de rook.
De opening naar de schoorsteen bevindt zich onderaan de 
kachel waardoor de overgebleven gassen gedwongen wor -
den tegen de natuurlijke luchtstroom in te bewegen. Dit 
gebeurt door een kanaal achteraan de kachel.  
De tegenstroon zorgt ervoor dat er een maximale warm -
teuitwisseling is naar de betonnen wandpanelen.
Wanneer het vuur mindert wordt de klep gesloten waar -
door alle warmte in de kachel opgesloten blijft.
Door zijn massieve bouw van ruim 1 ton warmt de kachel 
traag op en geeft ze ook traag warmte af. De buitenmantel 
heeft bijgevolg een constante warmte van 70 graden Cel -
cius.
De Bergkachel vermindert niet alleen het houtverbruik, 
maar zorgt ook voor een minimale uitstoot.


