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TECHNISCHE FICHE/BENODIGDHEDEN CULTURELE CENTRA
Cabaret Karel Declercq

WIJ HEBBEN MEE : 

- rack met mengtafel, geluidsversterking, dvd-recorder, effecten en ontvangers van hand- en dasspeldmicro’s 

- lichtorgel met dimblokken, spots en statieven

- tv-scherm (type Samsung Lcd 40“ LE40M61); en synthesizer (Korg PA1X); zwarte doeken

- technicus

ALGEMEEN ZIJN NODIG (cf. bijgevoegd plan podiumopstelling) :

- een speelruimte van minimum 6 op 4 meter. 
Voor de directheid spelen wij meest vooraan op het podium, vóór een zwart doek of een gordijn. 
Wij gebruiken dan de ruimte achter het gordijn als kleedruimte (wij moeten snel op en af kunnen).
In het midden van dit doek is een opening nodig of een overlapping waarlangs wij kunnen opkomen. 

- minstens 2 helpers voor het uitladen en opstellen (vanaf een kleine 2 uur vóór aanvang; en nadien voor het inladen)

- 3 tafels en 10 stoelen :
1 tafel rechts vooraan op het podium (gezien vanuit de zaal) (bedoeld voor televisie-toestel)
1 tafel links achter het gordijn met 8 stoelen daarbij (voor attributen)
1 tafel rechts voor het podium in de zaal (waar videorecorder en geluidsversterking staan, bediend door onze
            technicus en compact lichtorgel)

- een fles ongekoeld plat water met 2 glazen

- 3 stopcontacten (liefst in apart circuit): 2 rechts voor op het podium en 1 bij de tafel achter het gordijn; de wattage blijft beperkt tot 3000 per circuit.

- een tweetal planten langs de beide zijden van het podium

- zaal en aantal zitplaatsen graag aangepast aan het aantal verwachte toeschouwers 
(liefst gegroepeerd en niet te ver van het podium)

- 1 gedimd licht op de tafel achter het gordijn (dit licht mag blijven branden tijdens de voorstelling)

- indien mogelijk gedimd zaallicht voor het contact met het publiek

- PODIUMLICHT : graag hebben wij lichtkringen op de volgende plaatsen :

(liefst frontaal licht (niet van te hoog komend), om schaduw op ogen te vermijden).
Links (bij synthesizer) :
Centraal :
Rechts (naast tv):

witte lichtkring (noem deze 2)
- witte lichtkring (noem deze 1)
witte lichtkring (3)
  (komt best van diagonaal)
- wit licht op opening gordijn (10)
  (komt  best van diagonaal)

  (brandt telkens voordat Karel opkomt)
+ rood, geel, blauw, groen, oranje & paars licht (noem dit respectievelijk 4, 5, 6, 7, 8 en 9)(op synth en centrale micro) 
         (mag frontaal of tegenlicht zijn)

+ wit licht dat een wijder overzicht over de scène geeft (noem dit 1b)

Het liefst hebben wij het lichtorgel rechts vooraan (vóór de tv). (Omdat de lichtregie nogal complex is zijn aanwijzingen nodig van onze technicus). 
Is uw lichtorgel niet verplaatsbaar, dan zetten wij vooraan rechts een eigen compact lichtorgel (type Botex Scene Setter 24, DMX-gestuurd, met dimblokken, 2x8 gerichte compacte spots en 2 statieven) en vragen wij aan de zaal enkel gedimd zaallicht, een gedimd koulissenlicht en evt. tegenlicht en licht op de gordijnopening.

- GELUID : wij gebruiken een eigen rack met effect-apparatuur (Yamaha SPX990), mengtafel (type Soundcraft rac-pac), ontvangers van dasspeld- hand- en gitaarmicro’s (Sennheiser-UHF) en Dvd-recorder (Panasonic DMRE95H); 
deze rack plaatsen wij rechts voor het podium - wij moeten immers het tv-scherm  kunnen bedienen; bovendien wordt onze technicus betrokken in het optreden.
In deze rack zit ook een versterker (type Bose) die verbonden is met onze klankkasten (Bose 802).

In een grote zaal met een aanwezige krachtige geluidsinstallatie, is het wenselijk onze installatie te versterken; voorzie dan 2 aansluitingen (jacks) bij de uitgang van onze mengtafel.

- TIMING : in goede omstandigheden en met enige hulp kunnen wij onze zaken opstellen in 45'. 
Door de vertrouwdheid met ons materiaal hoeft immers geen uitgebreide soundcheck. Wij arriveren vanaf 2 uur voor aanvang; hou rekening met enige speling. Het is wenselijk dat het podiumlicht van de zaal vooraf is afgesteld en bij onze aankomst slechts dient bijgeregeld te worden. 

Met beste groeten en in de hoop op een vlotte samenwerking

Cabaret Karel Declercq, 

Kasteelstraat 36, 8870 Izegem, 051/31 64 31 (overdag vanaf 10.30); fax 051/31 33 29

Website : www.kareldeclercq.com; E-mail : karel@kareldeclercq.com
