Bediening frequentieregelaar: T- verter – 750 Watt
1. Belangrijke functies

	Nr
	Omschrijving
	Instelling
	Opmerkingen

	1
	Acceleratietijd
	0.1-3600s
	5 s


	2
	Deceleratietijd
	0.1-3600s
	5 s


	3
	Bediening op afstand
	xx00
	FWD/STOP; REV/STOP

	
	
	xx01
	FWD/REV; RUN/STOP

	
	
	xx10
	Bediening 3 draden en de drukknoppen

	
	
	x0xx
	REV bediening werkzaam

	
	
	x1xx
	REV bediening niet werkzaam

	
	
	0xxx
	Ingestelde freq. = laatste uitgangsfreq. als omvermer stopt en fun 11 = 3


	6
	Maximale frequentie
	
	


	7
	Minimale frequentie
	
	

	
	
	1xxx
	Ingestelde frequentie wordt 0 als de omvormer stopt en fun 11= 3


	11
	Selectie  frequentiecommando
	0
	Bepaald door fun 25, hoofdfequentie van digitale bediening

	
	
	1
	Frequentie bepaald door potentiometer

	
	
	2
	Frequentie bepaald door VR op TM

 ( klem 12-14) of analoog

	
	
	3
	Frequentie bepaald door multifunctionele ingangsfrequentie


	25
	Maximale frequentie
	0 – 60 Hz
	


	47
	Display
	XXX0

XXX1
	Frequentie

Uitgangsspanning


	123
	Fabrieksinstellingen
	1110
	


2. Instellen functies

Knop DSP/FUN indrukken.

Er verschijnt een functienummer; Vb F000. Een van de cijfers pinkt. De waarde van dit cijfer wordt aangepast via knop ( (waarde stijgt) of via knop ( (waarde daalt).

De positie van het pinkend cijfer wordt aangepast via de knop ( / RESET.

Om de functie vast te leggen wordt de knop READ/ENTER bediend.

De functie die ingesteld moet worden is nu bepaald. De instellingswaarde voor de functie wordt ingegeven via de knoppen  (/RESET en   ( (waarde stijgt) ( (waarde daalt). Om de functie vast te leggen wordt knop READ/ENTER bediend.

3. Bespreking

Acceleratietijd: de tijd nodig om de gewenste waarde te bereiken

4. Potentiometer: aansluiting

        

         14

   13

          12





5. De ingangen L1, L2 dienen aan de 220 V netspanning te worden aangesloten, PE aarding.
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