1 Dynamo-generator-principe  Opwekken van een spanning.
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De stator zorgt voor een permanent magnetisch veld.

In dat magnetisch veld bevindt zich een rotor met veel wikkelingen.

De rotor laat men ronddraaien met een snelheid v.

Daar men geleiders laat bewegen (draaien) in een magnetisch veld (veldlijnen worden gesneden) ontstaat er spanning. 
E= βlv sinα

De zin van de spanning (hoe de stroom zal vloeien in de geleiders) bepaal je met de rechterhandregel.
Hierdoor ontstaat er spanning.
Zie website http://users.pandora.be/laboee/applets/ph14nl/generator_nl.htm
Tekening of uitleg van de rechterhandregel

Een nadelig gevolg ontstaat wanneer de dynamo belast wordt (gesloten elektrische keten):

Dan vloeit er een stroom in de geleiders.

Nu heb je stroomvoerende geleiders in een magnetisch veld.  
Op deze geleiders ontstaan Lorentzkrachten die je kan bepalen met de linkerhandregel.

Tekening of uitleg van de linkerhand regel.
Je ziet dat de ontstane Lorentzkrachten en de oorspronkelijke beweging elkaar tegenwerken (wet van Lenz).  Om het anker te bewegen, moeten die Lorentzkrachten (tegenkoppel), die zich verzetten tegen de beweging, overwonnen worden (wet behoud van energie). Dit heeft als gevolg dat de generator wordt afgeremd, wanneer deze wordt belast. 
2 Motorprincipe verplaatsing veroorzaken: DC motor
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De spanning wordt aangesloten aan de motor.
Deze spanning zorgt voor het magnetische veld opgewekt door de stator en dat er stroom vloeit door de wikkelingen die op de rotor liggen daardoor ontstaat er kracht.

Lorentzkracht: F = βlI
Zin van de kracht bepaal je door de linkerhandregel.

Tekening of uitleg van de linkerhandregel.

Bij een motor heb je stroomvoerende geleiders in een magnetisch veld waarop Lorentzkrachten ontstaan (linkerhandregel).
Door de constructie van de motor ontstaat door die twee krachten een koppel waardoor de as van de motor draait. 

Zie website http://users.pandora.be/laboee/applets/ph14nl/electricmotor_nl.htm
Een nadelig gevolg ontstaat bij een motor:

Gezien stroomvoerende geleiders zich verplaatsen in een magnetisch veld wordt er een spanning (inductie-spanning) opgewekt. Tegengesteld aan de aangelegde spanning: de tegen emk is te bepalen met de rechterhandregel. Deze tegen EMK beperkt de opgenomen stroom. Bij belasting wordt daalt de snelheid, waardoor de tegen EMK kleiner wordt, waardoor de opgenomen stroom groter wordt. Een belaste motor neemt dus meer stroom op uit het net.

Tekening of uitleg van de rechterhand regel.

